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Spindelarm

Oberstempelaufnahme
Oberstempel (optional)

Unterstempel (optional)

Unterstempelaufnahme
mit Arretierung
Grundplatte mit Lochbohrungen

Bitte befestigen Sie die Spindelpresse zur sicheren und besten Bedienbarkeit mit Schrauben auf einer
geeigneten Unterlage. Bringen Sie Ihre Oswerkzeuge an den jeweiligen Stempelaufnahmen an. Achten
Sie darauf, dass der Oberstempel ganz eingedreht und der Unterstempel exakt auf den Oberstempel
ausgerichtet ist. Andernfalls kann das Werkzeug beschadigt werden. Falls erforderlich die beiden
Sechskantschrauben an der Unterstempelaufnahme leicht I6sen, Unterstempel passend zum Ober-
stempel ausrichten und Stempelaufnahme wieder befestigen. Platzieren Sie eine passende Ose und
den zu 6senden Artikel zwischen die Stempel und betatigen Sie den Spindelarm.

- Oswerkzeuge

- Nietwerkzeuge

- Bucheckenwerkzeuge

- Druckknopfwerkzeuge

- Druckknopfstiftwerkzeuge

Hotline: +49 (0) 931 40 41 6-222

Hinweis:
Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht und unverbindlich. Sie gelten dennoch nicht als zugesicherte Eigen-
schaften. Die Eignung des Produkts fiir den gewiinschten Zweck muss durch den Verwender unter Originalbedingungen auf dem entsprechenden Material vor Verarbeitung geprift werden.
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